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厚さ 9.5mmを超えるハードディスク/SSDの取り付け手順 
厚さ 9.5mmを超えるハードディスク/SSDを取り付ける場合は、下記の手順で作業を行ってください。 

この場合、付属のネジ（大）4本は使用しません。 

 

※本製品に取り付け可能なハードディスク/SSDの厚みは 12.5mmまでとなります。 

 

 

１． 出荷時に基板と本体ケースの間に挿入されている梱包材を取り出します。 

その後に本体ケースを少し傾けて、ケース内の基板を取り出します。 

   

 

 

２． １．で取り出した基板にハードディスク/SSDを取り付けます。図のようにハードディスク/SSDをスラ 

イドさせて、SATAコネクターをしっかりと接続します。 

       
 

 

梱包材 

SATAコネクター 
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３． 基板を裏返し、4本のネジ（大）を使って、ハードディスク/SSDを基板トレイに固定します。 

 

 

４． 本体ケース内の金属パーツの溝に合わせて、基板を差し込みます。 

   基盤がケース内に完全に収納される最奥の位置まで挿入します。  

    

  

５． 基板側のコネクターと向きを合わせて、コネクターカバーを本体ケースに取り付けます。 

  コネクターカバーを最奥まで押し込み、電源スイッチが操作できる状態であることを確認して下さい。 

    

 

 

 

電源スイッチ 
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６．ネジ（小）2本でコネクターカバーを固定します。 

 

 

７． 本体ケース裏面の 4か所のうち、ネジが取り付けられていない2か所に、2本のネジ（大）を取り付け 

ます。 

   

 

８． 図を参考に底面の 4か所にゴム足を取り付けて、作業完了です。 
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